
Apparate- und 
Behälterbau
Glastechnik
Galvanotechnik
Schwimmbadtechnik

Werkstoffe PP / PE / PVD / PVDF
• �Elektrisch leitfähig / nicht leitfähig
• �Hohe Abriebfestigkeit
• �Beständig gegen innere und äußere Korrosion, 

insbesondere gegen alle im Erdreich und im 
häuslichen Abwasser vorkommenden Stoffe

• �Dauerhaft dichte und zugfeste, längskraft-
schlüssige Verbindung durch Verschweißung

• �Licht- und witterungsbeständig
• �Geringes spezifisches Gewicht
• �Temperatureinsatz von -40° C bis +90° C (unter-

schiedlich)
• �Schlagunempfindlich
• �Sehr gute chemische Widerstandsfähigkeit
• ��Keine Wasseraufnahme und Quellung

Referenzen

• A1 Schwimmbadbau GmbH, München  
• �Aschenbrenner Wassertechnik GmbH & Co. KG, 

Gräfelfing 
• Boiger Sekoplast GmbH, Straubing 
• �Dinotec-projects, Wassertechnologie 

Schwimmbadtechnik, Maintal 
• Dr. Johannes Heidenhain GmbH, Traunreut 
• �Lang Apparatebau (Ecolab Company GmbH), 

Siegsdorf 
• Ospa Schwimmbadtechnik, Mutlangen 
• Robert Bosch GmbH, Ansbach 
• Roche Diagnostics GmbH, Mannheim 
• SBS Schwimm-Bau-Service GmbH, Murnau
• �Seufert & Fink Schwimmbadbau GmbH & Co. 

Vertriebs KG, Oberhaching 
• Steinbauer GmbH, Miltach 
• Steuler Anlagenbau GmbH, Höhr-Grenzhausen 
• Supersolar GbR, Scharbeutz 
• Wacker Chemie, Deutschland

• �Friedrich Liska Schwimmbadtechnik,  
Klosterneuburg 

• JO Technik Maschinenbau GmbH, Österreich 
• Semitool Austria GmbH, Salzburg

Unsere Erfahrung „von über 
1.000 zufriedenen Kunden“ 
spricht für sich:
• Behälter für alle Anwendungen
• �Baustellengefertigt oder Komplettanlieferung
• �„Unendliche“ Nutzungsdauer
• �Kostengünstiger als eine Ausfertigung in 

Edelstahl
• �Nachträglicher Einbau in enge Räume oder 

Gewölbe möglich
• �Wir übernehmen auch Reparaturarbeiten 

schnell und unkonventionell
• �Montage in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz
• �TÜV SÜD-zertifizierte Mitarbeiter  

nach DVS 2212

NEUTRA KUNSTSTOFFBAU GMBH 
Oberreit 11 • 83317 Teisendorf
Germany
Tel.: +49 (0) 86 66/92 89-0
Fax: +49 (0) 86 66/92 89-22
info@neutra-gmbh.de
www.neutra-gmbh.de



aus Kunststoff PP

• Werkstatt- oder baustellengefertigt

• Runde oder rechteckige Ausführung

Pufferspeicher
aus Kunststoff PP/PE

• Fertigung an Ihre Ansprüche angepasst 

• Passgenau in jeden Raum oder jede Nische

Schwallwasserbehälter

• �Standardanschlüsse inklusive

• Seitliches Mannloch

• Verkleideter Styrodursockel

• Wanddämmung

• Trennwände

• Soleaufbereiter

• �Restentleerung über  

Tiefpunktanschluss

Sonderkonstruktionen

• �Modernste CAD  

Unterstützung

• �Sauberste Kunststoff

verarbeitung

• Reparatur

• Podeste

• Abdeckungen

• Verkleidungen

• Wannen/ Becken

• Tische

• �Behälteranschlüsse nach 

Wunsch

• Druckloser Betrieb

• Temperatur bis 90° C

• Einbau von Wärmetauscher

• Behälterdämmung

• Fertigung nach Aufmaß oder Zeichnung

• Kurze Lieferzeiten garantiert

aus Kunststoff PP/PE/PVDF/PVC


